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overview



metallo / metal

finiture / finishings

legno / wood
faggio
beechwood

frassino
ashwood

legno tinto o laccato colori collezione Copiosa
stained or laquered wood colors Copiosa collection

RAL 7044 RAL 5014 RAL 6020 RAL 2001

RAL 7044 RAL 5014 RAL 6020 RAL 2001

RAL 9017RAL 9016 RAL 1006

RAL 9016 RAL 1006RAL 9017

FG0078 FG0003 FG0012 FG0025

FR0065 FR0076 FR0047

acciaio laccato
laquered steel 

RAL 7044 RAL 5014 RAL 6020   RAL 2001

RAL 9016

RAL 1006

RAL 9017

ottonato
brass

cromato
chromed

acciaio laccato colori collezione Copiosa
aquered steel colors Copiosa collection

FR0035



tessuti / fabrics

ecopelle / eco-leather

2074 1007 1052 2380 0897

2194 2386 0859 2759 2760

2600 1878 1059 0957 1268

1058 0621 2934 2761

indoor
flamenco
cat. select

laser n  
cat. essential

luna
cat. select

inca
cat. essential



tessuti / fabrics

outdoor

corda / rope

101 600 700 500

100 600 403

vortice

konjac grisaglia

nero / black
006

giallo / yellow
002

canapa / hemp 
005

marrone / brown
003



caratteristiche / features

flamenco (cat. select)

composizione / composition 

martindale (resistenza all’abrasione / abrasion resistance)

solidità allo sfregamento / rub fastness

pilling

reazione al fuoco / flame resistance

100% lana vergine / pure new wool

dichiarato /   declared: 60.000 cicli / rubs

dichiarato / declared: 4-5 secco umido / dry-wet

dichiarato / declared: 4

classe 1 IM; CRIB 5; EN 1021/1-2; BS 7176 MEDIUM HAZARD

laser n (cat. essential)

composizione / composition 

martindale (resistenza all’abrasione / abrasion resistance)

solidità allo sfregamento / rub fastness

pilling

reazione al fuoco / flame resistance

100% trevira CS

dichiarato / declared: 100.000 cicli / rubs

dichiarato / declared: 4-5 secco umido / dry-wet

dichiarato / declared: 5

CRIB 5; C1; M1; B1; EN 1021/1-2; IMOFTP CODE 307(88)/8; BS 7176 MEDIUM 

HAZAD; CLASSE AM 18 NF D 60013

luna (cat. select)

composizione / composition 

martindale (resistenza all’abrasione / abrasion resistance)

solidità allo sfregamento / rub fastness

pilling

reazione al fuoco / flame resistance

100% trevira CS

dichiarato / declared: 190.000 cicli / rubs

dichiarato / declared: 4-5 secco umido / dry-wet

dichiarato / declared: 5

classe 1; classe 1 IM; california TB 117; EN 1021/1-2; BS 5852/0-1; 

IMO FTP CODE 307(88)/7-8; M1; B1; NFPA 260  

inca (cat. essential)

composizione / composition 

martindale (resistenza all’abrasione / abrasion resistance)

solidità allo sfregamento / rub fastness

reazione al fuoco / flame resistance

88% PVC; 6% PL; 6% CO

dichiarato / declared: 100.000 cicli / rubs

dichiarato / declared: 4-5 secco umido / dry-wet

classe 1 IM;  EN 1021/1-2; BS 5852/1; NF-P 92503 - M2 california TB 

117; IMO FTP  CODE 307(88)/8; ÖNOR B 3825 

vortice

composizione / composition 

solidità alla luce / light fastness

solidità allo sfregamento / rub fastness

reazione al fuoco / flame resistance

100% acrilico Teflon / acrilic 

dichiarato / declared: 7-8

dichiarato / declared: 4-5 secco umido / dry-wet

EN 1021 part 1/2; California TB 117-2013; IMO FTP CODE 307

konjac grisaglia 

composizione / composition 

martindale (resistenza all’abrasione / abrasion resistance)

solidità allo sfregamento / rub fastness

pilling

100% polipropilene / polypropylene

dichiarato / declared: 70.000 cicli / rubs

dichiarato / declared: 4-5 secco umido / dry-wet

dichiarato / declared: 5

norme di riferimento / norms

martindale (resistenza all’abrasione / abrasion resistance)

solidità allo sfregamento / rub fastness

solidità alla luce / light fastness

pilling

UNI EN ISO 12947-2

ISO 105-X12

ISO 105 B02

ISO 12945-2

corda/ rope

composizione / composition 

diametro/ diameter

carico di rottura/ breaking load

reazione al fuoco/ reaction to fire

100% HT PET

6mm / 16mm

1.500 / 3.450  daN

CLASSE 2
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